TABIQUE DE HORMIGON ARMADO, ENCOFRADO
DE TABLAS DE PINO CEPILLADA DE 12cm

6,3m

DE ANCHO,DISPUESTAS LONGITUDINALMENTE
PLENO PARA INSTALACIONES, ANCHO LIBRE

15cm

ESTRUCTURA METALICA 35X35mm

MADERA CEPILLADA DE PINO 12cm ANCHO X 1”

DE ESPESOR ,DISPUESTAS HORIZONTALMENTE
HUECO ASCENSOR
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h=02.9m/c.h.=0.175 = 16.57
h=2.9m/16esc = ch =0.181
2ch+h = 63

0.36+27 = 63

TABIQUE DE HORMIGON ARMADOQ, ENCOFRADO
DE TABLAS DE PINO CEPILLADA DE 12cm

DE ANCHO,DISPUESTAS LONGITUDINALMENTE
BARANDA REUNDIDA S5cm EN TABIQUE DE

HORMIGON
PROYECCION CARO ESTRUCTURAL

20x30mm ANCLADO A TABIQUE
BUNA EN ESCALON DE HORMIGON

2,6m2,4m

DE 20x20mm
LINIA DE CHAPA ANTIDESLIZANTE

TIPO  SEMILLA DE MELON e=3mm

BARANDA 0JO ESECALERA, HIERRO LISO DE@20mm,

|

CON PERNOS DE SUJECION A LOSA ESCALERA
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—PLANTA ESCALERA Y ASCENSOR ESC. 1/25

6,3m

6,1m

LUCARNA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,6m

4,5m

NT CUBIERTA

+7.20 m

CIELORRASO

+6.40 m

NTP NIVEL 1

3,55m

+2.90 m
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+0.00 m
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+7.20 m
CHAPA TRAPEZOIDAL DE ZINC

AISLACION TERMICA E HIDROFUGADE 5CM C

ON ESPUMA DE POLIESTIRENO D:50KG/M3

1%.PISO

PT LOCAI
+2.90m

P.BAJA

NPT LOCAL
+0.00m

SUBSUELO

NPT LOCAL
—-2.90m

! PERFIL IPN SEGUN CALCULO

CIELORRASO

+6.40 m
CIIELORRAZO DE DURLOCK

ESTRUCTURA GALVANIZADO

TABIQUE DE HORMIGON ARMADO, ENCOFRADO

DE TABLAS DE PINO CEPILLADA DE 12cm

DE ANCHO,DISPUESTAS LONGITUDINALMENTE

TABIQUE DE HORMIGON ARMADO, ENCOFRADO

DE TABLAS DE PINO CEPILLADA DE 12cm

DE ANCHO,DISPUESTAS LONGITUDINALMENTE

NTP NIVEL 1
+2.90 m

BARANDA REUNDIDA S5cm EN TABIQUE DE

HORMIGON ALTURA DDE 12cm

CANO ESTRUCTURAL 20x30mm ANCLADO

A TABIQUE

BARANDA OJO ESECALERA, HIERRO LISO DE ¢20mm

CON PERNOS DE SUJECION A LOSA ESCALERA

CHAPA ANTIDESLIZANTE
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’ CORTE ESCALERA Y ASCENSOR ESC. 1/25

TIPO  SEMILLA DE MELON e=3mm

NTP NIVEL 1

NTP NIVEL 1
-2.90 m

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE.
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