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comprobar que cumple todas las caracteristicas requeridas por la norma IRAM

1210/92, 1221/92, 1107 y 11089.
Todos los certificados deberan estar certificados por escribano publico o ser originales.
ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA:

Los espacios destinados a estacionamientos para personas con movilidad reducida se
pintaran de color azul, no solo el cordén de la calzada si no también toda el area de
piso destinada a este estacionamiento. Se dejara sin pintar el logo referido al destino
de este estacionamiento.

C8.7 - D6.5 _ PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE TERMOPLASTICA
CORDONES VERDES

Se realizara en los cordones para el estacionamiento medido en el sector de espacio
vehicular y sera en color Verde.

A73 - B64 - C88 — D6.6 _ PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE
TERMOPLASTICA CORDONES AMARILLOS

Descripcién: Las tareas que se desarrollaran en los cruces de calles en paralelo a la
senda peatonal en las intersecciones de las calles, se prolongara por todo el cordén
hasta donde termine el ensanche de esquina y comience el primer espacio de
estacionamiento vehicular.

Ejecucion; Se pintaran con pintura termoplastica con microesferas DROP-ON logrando
asi que sea reflectante. Los cordones esquinas y rotondas seran pintados de color
amarillo en todos sus lados.

En el corddon completo sentido Norte Sur, en color amarillo de precaucion y no
estacionamiento.

Como norma general, todos los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las
técnicas que rigen para éste item, debiendo en todos los casos ser limpiada toda la
obra prolijamente y preparando las superficies convenientemente antes de recibir las
sucesivas capas de pintura, etc.

a. Demarcacion en cordones con pintura con material termoplastico reflectante. En
espacio estacionamiento medido color verde.

b. Demarcacion en Sentido Norte Sur lado Oeste. Color amarillo.
c. No se pintara el corddn perimetral de posas de arbolado.

e. Materiales: los materiales a utilizar seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de sus respectivas clases y de marcas aceptadas y reconocidas en plaza a
satisfaccion de la Direccion e Inspeccidn de la Obra debiéndoselos incorporar a la obra
en sus envases originales sellados y con el correspondiente sello de garantia.
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Se aplicaran dos manos del color elegido siendo la terminacion la que disponga la
planilla de carpinteria y las instrucciones que imparta la Direccién e Inspeccién de la
Obra, la cual verificara ademas la calidad de los productos a utilizar, pudiendo
rechazarlos parcial o totalmente en el caso que no sean éstos de primera calidad.

Se demarcaran con pintura los diferentes sectores de la via plblica para favorecer el
entendimiento de los diferentes sectores y usos.

Los carriles de circulacion se delimitaran con una linea discontinua blanca.

Los carriles de estacionamiento se marcaran con una linea discontinua blanca mas
chica que la de los carriles de circulacion. Se pintara sobre ésta con color amarillo y
linea continua los espacios donde haya puentes de ingreso vehicular, de este modo al
circular por la calzada se pueden identificar con facilidad los lugares donde no hay
estacionamientos.

Los cordones con espacios para estacionamientos se pintaran de color verde.
En los ensanches se pintaran los cordones de amarillo.

Se creara una senda peatonal en el centro del boulevard uniendo los tramos del
mismo. Dicha senda sera de 4mts de ancho.

Se pintaran las sendas peatonales y lineas de freno faltantes.

En los cruces vehiculares se pintardan unas lineas continuas de demarcacién para
sefializar que esta prohibido detenerse en los mismos para evitar el congestionamiento
de transito.

A74 - B65 - C89 - D67 _ PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE
TERMOPLASTICA SENDA PEATONAL

Descripcion: Describe las caracteristicas que deben cumplir los recubrimientos
termopléasticos reflectantes que se emplean para la demarcacion de pavimentos
urbanos de asfalto y hormigon, sujetos a intenso transito de personas y vehiculos.

Ejecucion: Se realizaran las tareas de pintura en color blanco la senda peatonal estara
compuesta por bastones blancos de 3.00 m de largo por 0.40 m de ancho, con una
separacion entre el principio de uno y la finalizacion del otro de 0.40 m.

A 2.30 m de la senda peatonal se ubicara la linea de frenado que sera un bastén
blanco continuo de 0,50 m por todo el ancho (ubicado antes de llegar a la senda
peatonal en el sentido de la marcha). Estos materiales se aplican con una cantidad de
microesferas de vidrio adiciocnadas previamente (premix), una vez aplicado el producto
se siembra una segunda fraccién de esferas reflectantes (drop-on). La aplicacién de
este material sera por extrusion, por medio de una zapata u otro medio mecanico en
un espesor de 3 mm, debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes
bien definidos, rectos y nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones
superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin
alteraciones del color. El material debera ser calentado en la caldera por via indirecta y
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agitado en forma mecanica a fin de lograr su homogenizacion y se calentara a la
temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme.
Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de
carriles continuas o discontinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado,
letras, nUmeros y otras marcas graficas.

A76 - B6.7 — C8.12 — D6.11 _ PINTURA DEMARCACION REFLECTANTE
TERMOPLASTICA AZUL

Todo este espacio de estacionamiento para personas con movilidad reducida se
pintara con azul, tanto el cordén de vereda como la superficie de calzada destinada al
sector. Se realizara con pintura termoplastica color azul, siguiendo las especificaciones
anteriormente descriptas para las demas pinturas.

A7.5-B6.6 — C8.11 — D6.9 _ REJILLAS METALICAS

Descripcién: Este item comprende la provisién y colocacion de rejas construidas al
efecto con el propésito de lograr que las aguas superficiales que escurran sobre el
pavimento de hormigén y que no hayan evacuado a través de las barbacanas hacia
las cunetas, lo hagan por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las
mismas, se podra acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento
de hormigon, para proceder a su limpieza.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y ordenes de
Inspeccion.

Ejecucion: Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigén para la construccion
de las losas debera ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que
habra de alojar la reja, el que estara provisto de los hierros de anclaje conforme a las
indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen
como asi también los anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara
un elemento rigido e indeformable.

La colocacién del marco debera hacerse con la mayor precaucién a efectos respetar,
una vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

La precisidn en su colocacién, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja
una vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos o bordes con respecto a la
superficie del pavimento; |a tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respecto
a este Ultimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

Si a causa de la ubicacion de las rejas con relacion a las juntas del pavimento, se hace
necesaria en este la colocacion de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de
hierro, conforme a las indicaciones de los planos u érdenes de la Inspeccién el
Contratista debera arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su ubicacién a
efectos de no producir interferencias en el proceso de ejecucién de los trabajos.

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada precedentemente

seran pagadas al precio unitario de contrato para el item respectivo, el que sera

compensacion total por la provision y colocacion de las mismas; provision, colocacion
N
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y retiro de encofrado; provision, doblado y montaje de armaduras de refuerzo;
provisién de mano de obra, equipos y herramientas gastos operativos, etc. y toda otra
operacion necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada y que
no hubiera sido previsto su pago en otro item del contrato.

Especificaciones técnicas para rejas de hierro para limpieza y drenaje

La construccion, provision y colocacion de las rejas se realizara de acuerdo a lo
descrito anteriormente, lo que se describe a continuacion y el respectivo plano de
detalles ajustandose estrictamente a las especificaciones formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no
presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un
Unico plano horizontal. Por su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser
paralelas unas a otras y deberan mantener entre si con justeza la separacion indicada
en el plano de detalle respectivo.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentemente
respecto de lo especificado, facultara a la Inspeccion para ordenar el retiro de los
elementos defectuosos y ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente
con lo requerido en las especificaciones.

Previo a su colocacidn, tanto los marcos como las rejas deberan contar como minimo
con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales
se debera haber efectuado una enérgica aplicacion de liquido desoxidante y
fosfatizante.

Soldaduras: Se exigird la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir
deberan estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la
bondad de la soldadura. Antes debera disponerse de medios adecuados para sujetar
con justeza las piezas a soldar en su posicidn relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusion y penetracion en el
material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y la
base del cordon de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no
muestre fusién con el material adyacente, seran rechazadas.

Se presentaran muestras a la inspeccion de las rejillas a utilizar previo a la compra o
ejecucion de todas las unidades a colocar.

REJILLAS METALICAS SOBRE CUNETAS

—— e

Se ejecutaran las rejillas reglamentarias de limpieza separadas 3,80 metros entre
bordes. Seran rejillas metalicas de 1,20 m. por 0,60 m cada una, para alto transito. En
caso de que la distancia entre forestales supere la distancia entre rejas de limpieza,
debera intercalarse otras para mantener la distancia maxima reglamentaria. Salvo
indicacion en contrario los perfiles y secciones a utilizar seran los indicados en el plano
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respectivo. Deberan ser removibles y con un sistema de cadena interno que no

permita su hurto.
Las uniones y cruces seran exactas, soldadas eléctricamente en forma sdlida.

Se repararan con piedra esmeril y lima para corregir las alteraciones que se noten a la
vista o al tacto. Lo mismo se procedera para corregir los defectos producidos por
golpes y otros motivos.

No se aceptaran deformaciones producidas en los éangulos.

Los marcos estaran provistos de las grapas de empotramiento que sean necesarias a
juicio de la Inspeccion, para obtener una solida fijacion.

Los perfiles a emplearse seran de acero dulce de la mejor calidad, de laminacién
perfecta, sin torceduras o defectos que puedan modificar el aspecto o la resistencia.

Se entregaran colocadas, pintadas con dos manos de antidxido color cemento mas
dos manos de esmalte sintético semi-mate color gris mediano, a aprobar por la
Inspeccién.

Las rejas para drenaje y limpieza medidas en la forma indicada precedentemente
seran pagadas al precio unitario de contrato para el item respectivo, el que sera
compensacion total por la provision y colocacion de las mismas; provision, colocacion
y retiro de encofrado; provision, doblado y montaje de armaduras de refuerzo;
provision de mano de obra, equipos y herramientas gastos operativos, etc. y toda otra
operacién necesaria para la correcta ejecucion del item en la forma especificada y que
no hubiera sido previsto su pago en otro item del contrato.

Se presentaran muestras a la inspeccién de las rejillas a utilizar previo a la compra o
ejecucion de todas las unidades a colocar.

C8.2 _ PILOTINES CANO ESTRUCTURAL — PLAZA INDEPENDENCIA

En el caso de los ensanches de la Plaza Independencia se retiraréan los pilotines
existentes y se volveran a colocar en el limite del ensanche con la calzada. Los
pilotines removidos seran restaurados para dejarlos como su estado original, pintados
y con el mismo color que los demas pilotines de la Plaza. En el caso de que al ser
extraidos alguno sufra alguna rotura que sea irreparable la contratista debera reponer
la unidad siguiendo con la misma tipologia que los demas pilotines de la Plaza
Independencia. La nueva ubicacién sera sobre de la vereda ensanchada de la Plaza
Independencia inmediatamente después del corddn que separa calzada con vereda.

C8.4-D6.2 _ PROVISION Y COLOCACION DE PAPELEROS

Se colocaran papeleros a lo largo de las veredas y su ubicacion dependera de
situaciones particulares. El nimero a colocar estara destinado en funcién del lugar vy el
flujo peatonal de cada sector. En el caso de paradas de transporte publico se destinara
un papelero por parada. La ubicacion y modos de disposicion estan definidos en el
archivo "Anexo 10.2 - Detalle Mobiliario”.
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Av. Gral. San Martin y Peatonal Sarmiento | 8 papeleros sobre av. Gral. San Martin
rodeando al nudo.

Av. Gral. San Martin (entre Av. Colon y Montevideo) | 8 papeleros por cuadra (4
vereda este y 4 vereda oeste)

Av. Bartolomé Mitre- tramo norte | 4 papeleros por cuadra; 2 en boulevard y 1 por cada
vereda

Av. Bartolomé Mitre- tramo sur | 8 papeleros por cuadra; 4 en boulevard y 2 por cada
vereda (en los extremos)

Los papeleros deberan ser anclados al piso o a postes existentes segun indigue la
inspeccion.

Se presentaran muestras a la inspeccion de los mobiliarios a utilizar y antecedentes
existentes previos a la compra de todas las unidades a colocar.

a- PAPELERO MOD.FRISSO

Caracteristicas | materiales: cuerpo de hormigén armado; tapa de descarga
posterior en chapa de acero con pintura horneada dimensiones: altura 0.80m;
profundidad 0.44m; espesor 0.36m

BOO

NOTA: todos los papeleros a colocar seran de tipo CIMALCO o calidad superior con
presentaciéon de muestras y antecedentes.

C8.5—-D6.3 _CARTELES DE SENALIZACION PRIORIDAD PEATON

Descripcién: Este item comprende la colocacion de nuevas sefiales indicativas de la
existencia de una prioridad. Su ubicacion sera de acuerdo indican los planos adjuntos
0 segun indicacion de inspeccion.

Ejecucién: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa no
18, ploteada, con su cara posterior pintada con antiéxido y 2(dos) manos de esmalte
sintético.

Se demarcaran con carteleria los siguientes espacios:

Estacionamientos para motos
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Estacionamientos para bicicletas

Estacionamientos para personas con capacidad reducida
Escuelas

Prohibido detenerse sobre el cruce vehicular

C8.6 — D6.4 _ CARTEL DE SENALIZACION DOBLE CARA ESTACIONAMIENTO
MOTOS Y BICICLETAS

Descripcion: Este item comprende la colocacion de nuevas sefiales indicativas de la
existencia de Estacionamientos. Su ubicaciéon sera de acuerdo indican los planos
adjuntos o segun indicacién de inspeccion. (Ver item Estacionamientos).

Ejecucioén: Se realizaran de las dimensiones establecidas segun detalle, de chapa no
18, ploteada, con su cara posterior pintada con antidoxido y 2(dos) manos de esmalte
sintético.

C8.10 - D68 _ ESTRUCTURA PARA MOTOS Y BICICLETAS (CANO
ESTRUCTURAL)

Se colocaran estaciones de moto y bicicletas cuadra por medio en ensanches de
esquinas. Ver ubicacion y disposicion en apartado “4.1.2 _ ESTACIONAMIENTOS".

La contratista debera realizar un primer prototipo para ser aprobado por la inspeccion,
pudiendo haber en esta etapa ajustes de disefio.

Deberan ser de fundicién de hierro gris y deberan estar terminados con pintura en
polvo poliéster termo convertible.

Los estacionamientos deberan ser anclados al contrapiso con un cubo de hormigén o
como especifique el proveedor para evitar actos de vandalismo. La ubicacién sera
segun plano e indicacion de la inspeccion.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.
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B6.3 _ PROVISION Y COLOCACION ESTACIONES AUTOMATICAS INTELIGENTES

Se debera colocar una estacién automatica inteligente en el ensanche de esquina de
Av. Las Heras y Av. Bartolomé Mitre. Este punto debera contar con 24 bicicletas y la
contratista debera ajustarse al “Anexo 10.3 Especificaciones Técnicas Estaciones
Autométicas Inteligentes” que forma parte de este pliego.

NOTA: todas las estaciones a colocar seran las propuestas por la municipalidad de la
ciudad de Mendoza.

PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS

Se colocaran dos tipologias de banco dispuestas segun el sector a intervenir para
generar espacios de estar y descanso. La ubicacion y modos de disposicion estan
definidos en el archivo “Anexo 10.2 - Detalle Mobiliario”.

Av. Gral. San Martin y Peatonal Sarmiento | 22 bancos sobre Av. Gral. San Martin y 4
sobre calle Garibaldi (en este sector seran reemplazados los existentes).

Av. Gral. San Martin (entre Av. Colon y Montevideo) | 2 bancos en ensanche de Av.
Colon y Av. Gral. San Martin; 2 en ensanche de Av. Vicente Zapata y Av. Gral. San
Martin y 4 sobre vereda oeste de Av. Gral. San Martin.

Av. Bartolomé Mitre tramo norte y sur | bancos en ensanches de esquinas y en
boulevard.

TIPOLOGIAS
ASIENTO MOD. TUAREG — Cimalco o calidad supetrior

Caracteristicas | materiales: pieza Unica de hormigon armado natural dimensiones:
altura 0.44 m, didmetro 0. 40m sobre Av. Gral. San Martin y calle Garibaldi (en este
sector seran reemplazados los existentes) para generar espacio de estar y descanso
en los puntos que rodean al nudo.

ASIENTO MOD.TOLMO- Cimalco o calidad superior

Caracteristicas | materiales: viga de hormigon armado con base de apoyo triple
centrada también de H® A°. Respaldo lateral de 70cm de H° A°. Dimensiones: largo
1.60m; ancho 0.60m; alto 0.42m
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NOTA: todos los bancos descriptos seran tipo CIMALCO o calidad superior. Se
presentaran muestras a la inspeccién de los mobiliarios a utilizar y antecedentes
existentes previos a la compra de todas las unidades a colocar.

PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDEROS

Se colocaran bebederos en todos los espacios donde se planteen estacionamientos o
estaciones automaticas de bicicletas. La ubicacion y modos de disposicion estan
definidos en el archivo “Anexo 10.2 - Detalle Mobiliario™.

BEBEDERO MOD.MINIMAL CLASICO (nueva valvula)

Caracteristicas | materiales: cuerpo de hormigén armado con plato de acero inoxidable
de 2mm de espesor. Dimensiones: altura 0.90; diametro 0.40m — Con valvula de corte
de fundicién reguladora de presion.

NOTA: todos los bebederos a colocar seran de tipo CIMALCO o calidad superior. Se
presentaran muestras a la inspeccion de los mobiliarios a utilizar y antecedentes
existentes previos a la compra de todas las unidades a colocar.

PROVISION Y COLOCACION MACETAS

Se colocaran macetas en ensanches y veredas sobre Av. Gral. San Martin (entre av.
Colon y Montevideo y nudo San Martin y Garibaldi.) La ubicacién y modos de
disposicion estan definidos en el archivo “Anexo 10.2 - Detalle Mobiliario”.

MACETAS MODELO DONNA

Caracteristicas | materiales: hormigon armado de alta performance con revestimiento
hidréfugo en su interior. Dimensiones: altura 0.90m; didmetro 1.00m
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NOTA: todas las macetas a colocar seran de tipo CIMALCO o calidad superior. Se
presentaran muestras a la inspeccién de los mobiliarios a utilizar y antecedentes
existentes previos a la compra de todas las unidades a colocar.

A8 - B7 - C9 - D7 _ ARBOLADO PUBLICO

A8.1 -B7.1 —C9.1 - D7.1 _ RED PLASTICA PARA PROTECCION DE ARBOLES
Seran de plastico rigido color verde en cuadricula. Altura 2 m.
A8.2-B7.2-C9.2-D7.2_POSA PARA ARBOLADO EXISTENTE

Se construiran y renovaran las posas para arbolado en funcién de los detalles y
descripciones detalladas anterior mente en el presente pliego. Se ejecutaran segln
detalle de acequias. El sitio de plantado del arbolado se mantendra en el fondo de la
acequia. Ante la necesidad de replantar algtin forestal se respetara el nivel de plantado
existente.

A8.3-B7.3-C94-D74 _PRESERVACION DEL ARBOLADO EXISTENTE

La contratista sera responsable del cuidado de todas las especies forestales sobre las
veredas de calle Aristides Villanueva durante la obra, asegurando su salud y seguridad
de ellos.

No se podra retirar ningln ejemplar, salvo expresa indicacion de la Inspeccion. En
caso de ser necesario cortar alguna rama, se debera dar aviso a la Inspeccion, quien
informara a la Direccion de Paseos. La Contratista deberd permitir el acceso del
personal de Paseos al sector de obra para realizar las tareas necesarias. Si durante la
obra se encontraran raices que obstaculizan algin trabajo, se realizara el mismo
procedimiento, salvo indicacion de Paseos para que la empresa proceda a intervenir,
guedando en estos casos a cargo de la Contratista los trabajos de corte y retiro de
raiz.

Una vez comenzadas las obras, la Direccion de Paseos no realizara mantenimiento de
los ejemplares, por lo que la empresa serd responsable de las tareas de
mantenimiento de todos los arboles. La contratista debera realizar las tareas de riego
semanales, considerando que actualmente se riegan a través de las acequias que
seran demolidas al principio de la obra, por lo que se debera regar manualmente cada
ejemplar con mangueras y con camiones de riego provistos por la Contratista. Se
debera tener en cuenta que se estaran realizando trabajos parciales en la calle, por lo
que se debera prever la dificultad de ingresar camiones. La salud de las especies sera
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total responsabilidad de la empresa durante el plazo de obra, sancionandose en caso
de dafarse cualquiera de ellas.

Se debera tener especial cuidado al trabajar con maquinas durante demolicion,
excavaciones y ejecucion de obra civil, evitando dafar copas, raices o troncos. En
caso de ocurrir un accidente y afectar a algin ejemplar, se debera informar de
inmediato a la inspeccion, quien dara aviso a la Direccion de Paseos. Asi mismo no se
podran realizar mezclas de ningtn tipo en el espacio de los forestales, y se intentara
no contaminar la tierra con materiales de construccion. En caso de suceder, se debera
limpiar inmediatamente.

Si se detectara algin ejemplar que presentara signos de enfermedad se debera
comunicar inmediatamente a la inspeccion para su andlisis y evaluacién. Se debera
considerar que durante los trabajos de demolicién podria afectarse la estabilidad de
algun ejemplar, por lo que se debera apuntalar inmediatamente y dar aviso a la
Inspeccién.

Se debera tener en cuenta en todo momento la Ordenanza n°2805/86 "Estableciendo
diversas medidas en defensa del arbolado publico™ y la Ordenanza n® 2947
modificando los articulos 9 y 27 de la Ordenanza n°2805/86
(http://iwww.ciudaddemendoza.gov.ar/arbolado-normativa#titulo).

La Empresa Contratista debera contratar un profesional Ingeniero Agronomo a fin de
controlar en forma permanente los forestales existente y presentara informes de cada
uno de ellos cuando lo requiera la inspeccion.Se debera proteger el estado de la
forestacion existente, tanto en sus raices, troncos, ramajes y follajes. En caso de
dafarse algun elemento de la forestacion, se debera reemplazar el mismo por otro en
identico estado de conservacion y tamano, corriendo todo esto por orden del
contratista. Los forestales cuando se realicen los trabajos de obra debera el contratista
resguardar la seguridad del forestal, asegurando y apuntalando los mismos y estos
elementos de sujecion se retiraran luego de los trabajos de compactacion en las posas
correspondientes.

Se conservaran todas las especies de arboles existentes. En donde exista una posa
de arbol sin su forestal se plantara un forestal nuevo de la misma especie existente en
la cuadra, de ser una cuadra con varias especies diferentes, se plantara la de mayor
predominancia. El mismo tendra que tener ya un tamafo de desarrollo de tronco de
minimo 10cm.

El espacio para conservar el forestal en tierra sera minimo 1m3 con tierra del lugar
libre de impurezas y escombros.

REPOSICION DE FORESTALES FALTANTES Y/O EN MAL ESTADO

Se tendra especial cuidado de no dafar forestales ni sus raices. En caso de suceder
algiin dario la contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccion, quien
determinara como proceder. Si fuese necesario y asi lo determinara la inspeccion, la
contratista debera encargarse de retirar el forestal dafiado y proveer y colocar uno de
similar tamano y edad.
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EXTRACCION DE TOCONES Y EJEMPLARES PELIGROSOS:

Se deberan retirar los tocones existentes en todo el desarrollo de la calle. Se podran
retirar a mano con pico, pala, hacha o mediante maquinaria que se adapte para dicho
trabajo. El tocon extraido debera retirarse en forma inmediata. Este costo estara
contemplado en el item y se debera reparar el sector de la extraccion realizando la
fosa del arbol seguin detalle cuando corresponda o indique la Inspeccién.

Ademas deberan extraerse todos los ejemplares que la Inspeccion o la Direccion de
Paseos indiquen y deberd ser retirado el tocén correspondiente. Los tramos
resultantes de tronco deberan retirarse de obra inmediatamente y se debera tener
especial cuidado en no dafar ejemplares cercanos en el proceso. Durante la obra
deberan apuntalarse todos los ejemplares que se consideren peligrosos o que puedan
moverse durante los trabajos de democliciones o movimiento de suelo. Una vez
identificados la Direccion de Paseos debera determinar si se retirara el arbol o si se
mantendra. Si debiera ser retirado sera responsabilidad de la contratista realizar los
trabajos. La contratista debera garantizar en todo momento la seguridad en la obra
tanto de sus empleados como de las personas y vehiculos que seguiran circulando en
la calle (residentes, trabajadores y publico de comercios, etc.). Cualquier accidente
resultante de la obra sera responsabilidad de la contratista.

PROVISION Y COLOCACION DE MULETAS Y TUTORES:

Deberan colocarse muletas metalicas a medida, considerando diametro e inclinacion, y
tutores para los forestales que la Inspecciédn indigue. Debera apoyar firmemente en el
piso terminado y deberan ser aprobadas por la Direccién de Arbolado Publico.

Durante la obra se apuntalaran todos aquellos arboles que la Inspeccién considere
que pueden ser peligrosos en los momentos de demolicién alrededor de ellos.

A.9-C.10 - D.8 _ INSTALACION ELECTRICA

A9.1 - D8.1_ REACONDICIONAMIENTO BASES PARA FUSTES DE FAROLAS -
CANOS Y BASES

Se deberan aplomar todos los postes existentes (trole, luz, telefonia, etc.) y deberan
quedar estables y firmes. Si fuera necesario se refundaran o reforzaran en su base.

Todos los postes existentes deberan ser lijados y preparados para ser pintados
nuevamente. Debera colocarse convertidor de éxido en los postes metalicos, y se
deberan dar dos manos a soplete con pintura anti vandalica de primera calidad del
color que corresponda por servicio o el que indique la inspeccién. La pintura a colocar
sera de color y calidad a definir con muestras por la inspeccion de obra.

Los postes de rollizo permaneceran sin pintar.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

b, e L
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CANERIAS E INSTALACIONES DE SERVICIOS

RECOLOCACION Y REEMPLAZO DE CANOS SUPERFICIALES:

Debido a la supefficialidad de las conexiones existentes se debera tener especial
cuidado durante todas las intervenciones en las veredas. Deberan protegerse las
conexiones que se descubran y evitar dafarlas. En caso de ser necesario, la
contratista se hara cargo de cualquier reparacion que sea necesaria. Si las cajas
quedaran mas altas o mas bajas con respecto al nivel de piso, la Contratista debera
reemplazarlas debidamente o adaptarlas. Si se encontraran cafierias rotas, en mal
estado o superficial la Contratista también sera responsable de colocarlas a la
profundidad reglamentaria. Se realizara el retiro, la excavacion, recolocacion con todos
los requisitos de seguridad que indique el tipo de instalacion, y tapado. Deberan
seguirse todos los procedimientos que indique el ente regulador de ese servicio.

La Contratista sera la responsable de gestionar permisos con empresas y entes
involucrados antes de realizar estas tareas.

Los materiales a utilizar seran propuestos por la Contratista y puestos a consideracion
de la Inspeccidn para su aprobacién antes de ser usados.

Se deberan proteger asi mismo las camaras enterradas y a nivel existentes en las
veredas, durante los trabajos de demolicién y de ejecucién de contrapisos y pisos. Al
retirarse las tapas se debera colocar un fendlico sobre ella y sefializar debidamente
para evitar accidentes o la acumulacion de basura.

Una vez terminados los trabajos, la contratista debera recolocar todas las tapas y
reemplazar aquellas en mal estado o faltante por tapas reglamentarias. Se deberan
dejar en perfecto estado tapas de agua, electricidad, gas, telefonia, semaforos, fibra
optica, bomberos, etc.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

PROTECCION, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE _CONEXIONES PLUVIALES:

Durante los trabajos de demolicién y ejecucion de contrapisos se debera evitar dafiar
cualquiera de las conexiones y cafierias enterradas. Si se produce algin dafio la
Contratista sera la Unica responsable de tal circunstancia y quedara obligada a su
reparacion.

La contratista debera asegurar el correcto funcionamiento de los desaglies en caso de
lluvia en cualquier momento durante la obra y al terminarla.

En caso de encontrarse cualquiera de estas cafierias en mal estado, en mal
funcionamiento, o ser dafnada durante el proceso de obra, la contratista debera
arreglar o remplazar el sector dafiado asumiendo los costos que represente.

- SRS
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También debera realizar todas las conexiones pluviales en el espacio de |la vereda que
no estén correctamente realizadas o que sean inexistentes. La contratista debera
realizar las salidas pluviales subterrdneas a la cuneta y evitar caida de agua a la
vereda en un futuro.

Debera utilizar los cafios que correspondan y presentarlos para su aprobacién a la
Inspeccion antes de ser colocados. Deberan cumplir con todas las especificaciones de
pendiente y colocacion reglamentarias.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del
Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar
cualquier tarea correspondiente a este item.

B8 _ CANALIZACION INFRAESTRUCTURA
B8.1 _ TELECOMUNICACIONES
B8.4 _ PROVISION Y COLOCACION DE CUATRITUBO

Descripcion: La presente obra contempla la instalacién de servicios disponibles para
todas aquellas empresas de fibra Optica que deseen a futuro instalar nuevos tendidos
de fibra dptica. Para ello se plantea colocar un serviducto comun a todas las Empresas
con la intencién que las Empresas puedan ocupar un ducto disponible. Este item
corresponde a la ejecucion de zanjeos para colocar cuatritubos y camaras para toda la
extension de las veredas y cruce de calles segun planos.

Ejecucién: Se debera realizar una canalizaciéon haciendo sondeos previos para
verificar la distancia a la linea municipal a la que tendra que ir libre de cualquier
interferencia. Para ello se ha estimado por proyecto ir a aproximadamente 4(cuatro)
metros de la linea municipal. Una vez realizada la demolicién de veredas y contra
pisos se realizara |la apertura de zanja en vereda de 400 mm de ancho por 1000 mm
de profundidad.

Se colocara tendido por ambas veredas. La profundidad de fondo de zanja a la que
tiene que ir dicha canalizacién por vereda sera de 1 m. Una vez realizada la
demolicion de veredas y contra pisos se realizara la apertura de zanja en vereda de
400 mm de ancho por 1000 mm de profundidad. item 8.a.

B8.2 _ CANALIZACION POR VEREDA
B8.3 _ CANALIZACION EN CRUCES DE CALLES

Cuatritubos de polietileno, homologado por norma IRAM interior liso de PN hasta 10
bar, de 3 mm de espesor color Negro

Luego aprovechando la demolicion de calzada sobre las boca calles y antes de su
reposicién se realizara la apertura de zanja sobre calle a cielo abiertc de 400 mm de
ancho por 1500 mm de profundidad. item 8.b.

Luego se instalara sobre el fondo de zanja, tres cuatritubos. Tener especial cuidado de
dejar el fondo de zanja libre de alguna piedra que pueda provocar un futuro
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aplastamiento de algun tubo que disminuya la seccién disponible, para su posterior
tendido de F.O.

B8.5 _ COLOCACION Y PROVISION DE CINTA DEMARCATORIA DE SERVICIO:

Malla de advertencia para uso subterrdaneo de 30 cm de ancho color blanca o verde
con inscripcién Fibra Optica, con reticulado en PVC y nylon en la parte central sobre
donde esta la descripcion

REFERENCIAS: Taylor, Incoptiks o calidad superior

Realizada la tapada de zanja a unos 400 mm antes del nivel de vereda se colocara
cinta demarcadora indicando servicios.

Para garantizar la vida util y minimizar el aplastamiento de los cuatritubos se debera
rellenar zanja con material estabilizado debidamente tamizado libre de piedras que al
pisonear puedan provocar abolladuras.

B8.6 _ PROVISION Y CONSTRUCCION DE CAMARAS DE 1.1X0.52X0.8 (MED
INTERNAS):

Las camaras de inspeccion, seran rectangulares y, se construiran con Hormigén de
250 Kg/m®. Las caras del rectangulo tendran un ancho de 0,70 m. por 1,2 m de largo
por 0,7 de profundidad. Todas estas medidas son internas. Todas las paredes se
construyen en mamposteria revestida en hormigén con piso de hormigén con una
ventana de drenaje de 0,3 m por 0,3 m para la evacuacion de liquidos.

La camara llevara cuatro tapas de hormigén armado, cuyas dimensiones seran 0,80x
0,35x 0,10 m. Las tapas deberan tener dos manijas en hierro galvanizado en u
invertido para poder levantarlas.

Sobre las caras laterales de 0,7 m de ancho entraran los tres tritubos para continuar
por la otra cara lateral.

Se colocaran en cada tubo previamente pasado hilo tapones cerrados para impedir
que se puedan obturar a futuro.

Se colocaran camaras elaboradas in situ aproximadamente cada 50 metros, a lo largo
de todo el tendido de uso compartido por cada una de las empresas.

Las camaras son realizadas en mamposteria con terminacién en fino en su interior
cuya dimensiones internas son 1100 mm por 520 m y 800 mm de profundidad. Dichas
camaras tienen dos ventanas de acceso sobre la pared (520 mm) de 150x150 mm
sobre las dos caras.

Ademas debera poseer un acceso o ventana sobre la pared (1100) mm lado vereda
una ventana de 150x 100 (altura) y sobre el lado calle una ventana de 50x50mm.

En el fondo de la camara tendra una ventana a manera de desagote de agua de
100x100mm.

|
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El marco perimetral debe ser metalico con cafio estructural de 1,2mm. La tapa debe
ser metalica con un plegado tipo semilla de melén en chapa galvanizada con tres
tapas identificando en tapa central el logo de la Municipalidad de Mendoza. También
estas tapas se deben trabar unas a otra y la Ultima con cerradura especial para
impedir el acceso del publico.

Desde las cdmaras se extendera un cuatritubo hasta el frente de la linea municipal,
descostillando cada monotubo, y dejando sobresalir desde el nivel de vereda
aproximadamente 100mm. Cada monotubo debe ser obturado mediante un tapén de
goma.

Desde camaras mas proximas al gabinete de control de la red semaférica se realizara
tendido de un monotubo para la posterior comunicaciéon mediante una fibra Optica.

B8.7 _PROVISION E INSTALACION DE TAPONES CIEGOS:
Hilo de Nylon blanco de 3 mm de grosor.

Tapon ciego para tubo de 40 mm con obturador de goma y oreja para atar hilo guia,
con tornillo de ajuste exterior para darle estanqueidad.

En cada camara se procedera a colocar todos los tapones cerrados para evitar ingreso
de cuerpos extrafios. Previamente hay que realizar el mandrilado.

B8.8 _ TAPAS Y MARCOS METALICOS PARA CAMARAS:

El marco perimetral debe ser metalico con cafo estructural de 1,2mm. La tapa debe
ser metdlica con un plegado tipo semilla de melén en chapa galvanizada con tres
tapas identificando en tapa central el logo de la Municipalidad de Mendoza.

Los contra pisos y terminaciones se especifican en punto subsiguientes y no estan
incluidos dentro de esta etapa. Se debe tener en cuenta la colocacién de marco y
tapas metalicas quede perfectamente a nivel de la vereda terminada.

Las tapas se construiran divididas en tres gajos en chapa galvanizada con un relieve
estampado tipo semilla de melén. Cada una de las tapas se trabara un a otra y la
Ultima tendra un cerradura especial contra el marco, para su apertura. ltem 8.9.

B8.9 _ PROVISION DE LLAVE PARA APERTURA DE CAMARA:

Las tapas se deben trabar unas a otra y la ultima con cerradura especial para impedir
el acceso del publico.

Se debe dejar prevista la provision de diez llaves para apertura de camaras para la
Municipalidad. item 8.h.

Se indican detalles constructivos de todo lo nombrado en memoria en plano de detalle
“Infraestructura para fibra éptica”.

B9 _ ENERGIA:
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B9.1 _ PROYECTO EJECUTIVO PARA PASAR TODOS LOS CABLEADOS AEREOS
A SUBTERRANEOS:

Se solicitara un proyecto ejecutivo que se ejecutara en conjunto con el sector técnico
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que debera ser aprobado por
EDEMSA. A posterior sera presentado a la inspeccion para ser visado y aprobado
dando cumplimentando a las normativa vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza.

La obra consiste en trasladar TODOS los cables AEREOS EXISTENTES a
SUBTERRANEOS. Estos trabajos incluyen las Acometidas de los frentistas, el
Alumbrado publico, la Distribuciéon de tendidos en alta o media y la construccion, si
fuera necesario, de camaras subterraneas para la distribucion.

Se debera cambiar todos los cables de alimentacidén segun proyecto nuevo.

Por dltimo se debera dejar prevista la posibilidad de poder realizar una futura
ampliacion sin tener que realizar roturas a futuro. Es decir dejar caferos disponibles
para ampliar la RED de DISTRIBUCION.

B9.2 _ EJECUCION DE TRABAJOS DE ACOMETIDAS DE LOS FRENTISTAS:

Se solicitara un proyecto ejecutivo que se llevara a cabo en conjunto con el sector
técnico de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que debera ser aprobado por
EDEMSA. A posterior sera presentado a la inspeccion para ser visado y aprobado
dando cumplimentando a las normativa vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza.

A8.2-B9.3-C10.2-D8.2 _ ALUMBRADO PUBLICO

El alumbrado publico provisto para la renovacién de Av. Bartolomé Mitre y las
intervenciones puntuales a realizar en Av. San Martin sera aquella que cumpla con los
requerimientos de iluminacién urbana segln las siguientes normativas vy
recomendaciones;

- Norma IRAM-AADL1 J 2022-2 (1995) “Alumbrado Publico. Vias de Tréansito.
Clasificacion y niveles de iluminacién”. Esta norma aporta los valores de referencia en
cuanto a vias de trafico motorizado.

- Norma IRAM-AADL J 2022-4 (2003) “Alumbrado publico. Pautas para el disefio y
guia de calculo.”

Dado que las normas nacionales de alumbrado publico se refieren solamente a las
vias de trafico motorizado, no haciendo observaciones acerca del transito peatonal, se
tomaran las siguientes recomendaciones como valores de referencia en cuanto a las
vias de trafico peatonal o veredas:

- Publicaciéon CIE2 115-1995 “Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de
trafico motorizado y peatonal”. Criterios de calidad de iluminacion en veredas.
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Se garantizard el minimo de Iimenes de acuerdo con mediciones de iluminancia
horizontal y célculos de uniformidad en calzada para cada sector a tratar establecido
por las normas. El tipo de lampara a elegir serd en funcién de las caracteristicas de
cada cuadra y a la especie arbdrea existente. Debera responder a la problematica de
arbolado de alineacién de calles, en funcion de la magnitud de arbol existente en cada
caso, relacion entre altura de copas, ancho de calle, ancho de vereda y todo aquel
elemento que sea un obstaculo de sombra. Ademas la luminaria a utilizar debera tener
su estudio fotométrico como garantia de calidad y eficiencia del producto. El
alumbrado urbano se trabajara garantizando eficiencia de consumo, iluminacién de
seguridad y logrando una convivencia armoénica con el sistema de arbolado de
alineacion de calles. También se respetara el esquema de relaciones entre las
instituciones involucradas.

Una distribucién fotométrica adecuada favorecera la iluminacién de vereda, haciendo
prescindible la instalacién y uso de nuevos puntos de luz destinados al alumbrado de
esas areas. Se buscara ante todo logar las condiciones de iluminacién adecuadas sin
generar exceso de iluminacién y por lo tanto exceso de consumos energéticos.

Se evaluara la relacion del alumbrado con el arbolado de calle considerando los
siguientes puntos:

- Posicion del brazo pescante y/o luminaria en relacién a la copa del arbol maximo
8,50mts de altura (incluida totalmente, parcialmente o externa al follaje y/o ramaje).

- Posicién del poste en relacion al sitio de plantacién del arbol.
- Alineacion arbol-poste.
- Relacion cantidad de arboles y cantidad de luminarias por cuadra.

- Andlisis del distanciamiento entre luminarias y distanciamiento entre arboles, y la
superposicion espacial de ambas grillas.

Las variables a tener en cuenta a la hora de proveer una luminaria en el contexto a
tratar seran las siguientes:

- Amplitud del cafidn urbano

- Densidad constructiva

- Ancho calzada

- Ancho veredas

- Distancia de la linea de plantacién del arbolado, respecto de la linea de edificacion

- Distancia de la linea de ubicacién de postes de alumbrado, respecto de la linea de
edificacién

- Distancia de la linea de ubicacion de postes de alumbrado respecto del inicio de la

calzada
" \‘—ﬁm TN
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- Posicién del cableado aéreo en relacion a la copa de los arboles. (En el caso que
hubiese)

- Incidencia de la iluminacién comercial y residencial. Ex men

Se sita la siguiente planilla de ejemplo para las situaciones de calles de 20mts. :

Ancho de calzada 10m

Ancho de veredas 5m
Disposicion Unilateral
Separacion de luminarias 30m

Altura de montaje 6,00m — 6,50m
Saliente sobre calzada 2,50m - 3,00m
Angulo de inclinacion Libre

Valores requeridos

EH MED 16lux

G1 (Ex min/ Enmen) 0,25

G (nmin/ Enmax) 0,125

Esc min 2lux

Apantallamiento Semiapantallada (IRAM AADL J 2022-2)

CARACTERISTICAS DE LO EXISTENTE

Se respetaran todos los postes existentes con luminaria a utilizar. Los mismos deberan
ser lijados y preparados para ser pintados nuevamente. Debera colocarse convertidor
de oxido en los postes metdlicos, y se deberan dar dos manos a soplete con pintura
anti vandalica de primera calidad, del color que corresponda por servicio o el que
indique la inspeccion. La pintura a utilizar se presentara previamente a la inspeccion
para su aprobacion. En todos los casos debe ser pintura de primera calidad.

Los artefactos de iluminacion seran reemplazados por luminaria con tecnologia led, en
funcion del estudio a realizar, que podra ser uno de los ejemplos como la ya adoptada
anteriormente por el municipio, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de
iluminacion urbana seglin normativas y recomendaciones anteriormente descriptas.

Modelo utilizado por el municipio: MOD. KRAKEN LED 64

Caracteristicas | materiales: cuerpo de aluminio extruido, cobertor de vidrio templado
transparente y junta de goma siliconada dimensiones: ancho 278mm; altura 42mm;
longitud 780mm
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Se le solicitara al proveedor el estudio fotométrico correspondiente a cada luminaria
propuesta para garantizar la correcta iluminacion de los espacios urbanos.

Se permitira la presentacion de una propuesta mejoradora que se evaluara por el
departamento técnico de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza previo a su
aprobacion.

En ningln caso se hara provisién de iluminacién aleatoriamente y sin responder a un
estudio minucioso. Se adoptard un sistema luminico que cumpla con las normativas
presentadas pero que no exceda en cantidad de luz para no generar excesos de
consumo energéticos. Las tipologias a presentar deben ser eficientes en cuanto a la
calidad de luz que emiten y al consumo que generan.

AV. SAN MARTIN ENTRE AV. COLON Y MONTEVIDEO:

Actualmente este sector posee 16 postes de iluminacion en total, 8 sobre cada vereda
y enfrentados entre si. Estos postes no poseen brazo pescante, si no que se
encuentran con un tapén en su extremo superior y del mismo sale un cable que cruza
la calle y en el eje de la misma cuelga una luminaria sola.

En la intervencion a realizar se sacaran los cables con luminarias colgantes existentes
y se agregara a todos los postes existentes el brazo pescante. Dicho brazo debera
estar a una altura maxima de 6,50mts y con una saliente sobre calzada de maximo
2,50mts a 3mts. En el estudio a realizar se evaluara la necesidad de colocar nuevos
postes dependiendo de las luminarias propuestas y sus caracteristicas de iluminacién.
Se presentara el estudio fotométrico de las mismas, la apertura del cono de luz
dependiendo de la altura a colocar.

La situacién actual de este tramo de la Av. San Martin presenta unos brazos
pescantes de tipo peatonal sobre vereda. La intencién es de colocar una iluminacion
peatonal ornamental y de seguridad en todo el tramo a renovar. Para esto se propone
la colocacion de luminarias peatonales intercaladas con los postes existentes
vehiculares cada 10 o 15mts en funcidn de la respuesta del estudio luminico.

La farola propuesta sera la siguiente: FAROLA CILINDRICA PEATONAL: Cuerpo en
acero SAE 1020, con tapa de inspeccion y placa base. El soporte inferior y superior
debe ser fundicion de aluminio. Los soportes inferiores sustentan los equipos
eléctricos y el superior la tapa de acceso a la lampara superior. El grupo éptico esta
conformado por el tubo difusor de metacrilato opal de alta resistencia al impacto y
lamas reflectoras de aluminio. El reflector es louver antideslumbrante de aluminio de
alta pureza anodizado. La placa porta equipo es de chapa de acero cincado para la
fijacion a la base y de los equipos. Los elementos de cierre y fijacion estan
conformados por juntas EPDM esponjoso y moldeado. Los tornillos exteriores son de
acero inoxidable y los interiores cincados. Los equipos eléctricos deberan tener sellos
reglamentarios de la Norma IRAM. El fuste metalico de la misma, el pintado, color, y
formato debera ser consensuado con el Departamento de Arquitectura. Debera contar
con una Caja de Registro que contendra una bornera bipolar donde se conectara el
conductor de entrada y de salida a la préxima, colocando con un tornillo fijo al cuerpo
propiamente dicho el conductor de puesta a tierra. Desde esta bornera se conectara el
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seccionador con fusible para fase y neutro y desde éste se llevara mediante conductor
tipo TPR de 2x 2,5+T 2,5 mm? la alimentacion al artefacto de iluminacion el cual
debera estar conectado también a tierra.-REFERENCIA: tipo FO 8 FORJA DIF OPAL
EQ SAP 2x100 W — lampara E40 potencia SAP 100w (IEP ILUMINACION) o similar de
mayor calidad.

Se permitira la presentacion de una propuesta mejoradora que se evaluara por el
departamento técnico de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza previo a su
aprobacion.

En ningln caso se hara provision de iluminacion aleatoriamente y sin responder a un
estudio minucioso. Se adoptara un sistema luminico que cumpla con las normativas
presentadas pero que no exceda en cantidad de luz para no generar excesos de
consumo energéticos. Las tipologias a presentar deben ser eficientes en cuanto a la
calidad de luz que emiten y al consumo que generan.

AV. SAN MARTIN Y PEATONAL SARMIENTO:

En esta intervencion se mantendra el tipo de iluminacién existente siempre y cuando
se corrobore que cumpla con los minimos establecidos en las normativas presentes en
este pliego.

Se permitira la presentacion de una propuesta mejoradora que se evaluara por el
departamento técnico de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza previo a su
aprobacion.

En ningun caso se hara provisién de iluminacién aleatoriamente y sin responder a un
estudio minucioso. Se adoptara un sistema luminico que cumpla con las normativas
presentadas pero que no exceda en cantidad de luz para no generar excesos de
consumo energéticos. Las tipologias a presentar deben ser eficientes en cuanto a la
calidad de luz que emiten y al consumo que generan.

AV. BARTOLOME MITRE:

En el tramo comprendido entre Av. Colén y calle Rivadavia en donde el boulevard ya
se encuentra renovado se repondran las luminarias faltantes. Dicho tramo ha sido
renovado recientemente pero ya ha sufrido robos de algunas de sus luminarias. Por lo
tanto se proveeran las luminarias faltantes.

El tramo comprendido entre calle Espejo y Av. Las Heras sera remodelado por
completo como se describe anteriormente en el presente pliego. Se utilizaran las
mismas tipologias de luminarias que se encuentran existentes en el tramo ya renovado
de Av. Bartolomé Mitre entre Av. Coldén y calle Rivadavia. Las luminarias seran
reflectores que se colocaran sobre postes iluminando la copa de los arboles, se
iluminaran los arboles de gran envergadura. La iluminacién de seguridad del paseo se
hara con la luminaria IEP — HYDRA BASIC y se colocaran en funcién de la distribucién
de carpas de la feria artesanal, garantizando los valores de iluminacion establecidos
por las normativas presentes en este pliego.
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Se permitira la presentacién de una propuesta mejoradora que se evaluara por el
departamento técnico de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza previo a su
aprobacion.

En ningin caso se hara provision de iluminacién aleatoriamente y sin responder a un
estudio minucioso. Se adoptaré un sistema luminico que cumpla con las normativas
presentadas pero que no exceda en cantidad de luz para no generar excesos de
consumo energéticos. Las tipologias a presentar deben ser eficientes en cuanto a la
calidad de luz que emiten y al consumo que generan.

REMOCION DE POSTES:

Se deberan demoler y retirar la totalidad de los postes o pilotines y cualquier otro
elemento que se encuentre sobre el espacio publico y que no sea reglamentario, sin
danar instalaciones de servicios existentes al realizar estas tareas.

Se deberan retirar todos aquellos postes que no estén siendo utilizados o que
necesiten ser reemplazados. Antes de cualquier trabajo en este item se debera
consultar a la inspeccidén y a la empresa correspondiente (luz, teléfono, trole, etc.). La
Contratista sera la responsable de gestionar permisos con empresas y entes
involucrados antes de realizar estas tareas.

Los trabajos de demolicion, limpieza y retiro de escombros deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccién referida a las demoliciones en las
Generalidades.

RETIRO Y ACOPIO DE TAPAS DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES DE CAMARAS
EXISTENTES:

Se deberan retirar, si fuese necesario, y acopiar tapas de diferentes servicios y
conexiones existentes. Deberan ser acopiadas aquellas que la Inspeccion considere
que podran ser reusadas, y retiradas de la obra aquellas que la Inspeccién considere
que deberan ser reemplazadas. Ademas la contratista debera realizar todos los
cambios que se consideren necesarios para adecuar todas las camaras y registros
existentes a los nuevos niveles del paseo y al disefio general de las veredas.

La Contratista sera la responsable de gestionar permisos con empresas y entes
involucrados para reemplazar o remover tapas de servicios y para realizar cualquier
modificacion necesaria de las camaras, sus profundidades, conexiones, etc. La
provision de tapas y camaras nuevas estara a cargo de la Contratista.

B9.4 _ DISTRIBUCION DE TENDIDOS EN ALTA O MEDIA, CONSTRUCCION DE
CAMARAS:

Se solicitara un proyecto ejecutivo que se ejecutara en conjunto con el sector técnico
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que debera ser aprobado por
EDEMSA. A posterior serd presentado a la inspeccién para ser visado y aprobado
dando cumplimentando a las normativa vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de
la Ciudad de Mendoza.
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MODELO DE SOLICITUD DE REDETERMINACION DE PRECIOS
(DECRETO P.E.N. N° 691/16)
(Art. 20 P.C.P)

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA
CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:
T-E.:

DOMICILIO ELECTRONICO:
OBRA:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

(presidente/socio

gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y
representacion del Contratista vengo a solicitar la Redeterminacién de precios de la
Obra y la adecuacion provisoria de precios previsto por el Decreto .........cocevvveevevvveenne..
acompanando el detalle de cdlculo de la variacion de referencia y copia de las

publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacién Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA

Redeterminacién N°

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION

—
rq. \JUAN MANUEL FILICE
Subsecretario de Desarrollo ybano
i{crelaru de Plan., Infrasstruct mb.

funicipelidad cw 3 Ciudad de v 1#10

: | : .
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ANALISIS DE PRECIOS

{ Andiisis de coslos |
108 oferertes deberin presentar los andlisis de castos respetando ef formate que, & mode de ejemple se muestra a continuadion:
EJEMPLO
Rubro: Centrapiao
Hem: Conlrapiso sobre terrenc natural esp. 0,12 m H 21 elaborado
Unidad. $f Moduio
(Gbra - Lichacion Publica 1P
IGNACION DE. i
£5 L Designacion Unidad Cuntidad Casta Unitario Sublotal Total %
A MATERIALES
|
2
3
4
5
[3
[SUBTOTAL A 3
B THAND DE OBRA
1 Oficial Hs
2 Ayudante Hs

{somioTALD s

o] Cargas Sociales % ; I i i
SUBTOTAL € ]

D EGUIPDS T 1 1 I

-
SUBTOTAL D H

TOTAL COSTO
lDIRECTO
E (4+B+C2D} s

YOS
F GENERALES % 1 [ I l
SUBTOTALF ]

SUBTOTAL
G COSTO (E+6

H BENEFICIO
SUBTOTALH

[

GASTO
1 FANANCIERG %

SUBTOTAL T

SUBTOTAL
J COSTO{G+H+]) £

K IMPUESTOS % [ i i i
SUBTOTAL J B

[TOTAL  COSTO
HNITARID

L) 5

(" }El Gasto Financiers no puede suparar a porcentaje resultante de la aplicacion de fa sene de Tasas de inferés de la Comunicacion "A” 1828.3 de! Banco Central de la Repdblica Argentina ealre dia
nmediato anterior of pnmer dia da plazo, segin lo establecido en la Reglamentacitn def Dio. 941-PEN-21 {Aplcacicn de laley N 23928)

— ™~

_— 5
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FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA

MENDOZA,....... del s de 2016

SENOR

INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
de la CIUDAD de MENDOZA

DR. RODOLFO SUAREZ

Ref.: “OBRA CENTRALIDAD”

LOS LE :SUSEHRER; nenmmsmmnnissmmsm s s s e S e S , €n su
caracter de representante legal y técnico de lafirma............. .. .
fijando domicilio especial eN............coouiiiii i de la Ciudad
de Mendoza, se dirigen a Ud. con el objeto de formular una oferta de la obra de la referencia en
un todo de acuerdo con el Pliego que sirvi6 de Base a la Licitacién convocada por la
Municipalidad que declaro conocer y aceptar.

Ofrezco ejecutar la obra en la suma total de pesos (........cccoceveenennne. ) 8 vssaspOr
el sistema de Ajuste Alzado definido en el articulo 6° - inciso b) del Decreto 313/81,
reglamentario de la ley 4416.

Saludamos al Sefior Intendente con distinguida consideracion.

REPRESENTANTE TECNICO REPRESENTANTE
LEGAL

"NUEL FILICE

|bsetqetario de Desarrolfo Urbano
n}ue Plan., Infrae jcfura y Amb.

Sedieta
Mi f{mupshoac de la Guoad opf fendoza

J

S
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OBRA: CENTRALIDAD .
Ubicacién : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias

MONTO DE OBRA: § 31.196.962,64

[ mendoza
PRESUPUESTO DE OFERTA Crtias
Sestor Calle San martiny Peatonal 2
K || Subiem Descripcin un. Cant. Precio Unitario Precio totales Precio Rubro % INC.
%] ABAJGS 3 == gk E
A1 |Cartal de cbra un 2.00 ,.046%|
AL2 o da abras. (esquinas v veredas) mi .066%|
A13  |Cierre 0z obra en cruces de calles ¥ catzada ml ,066%
14 |Dbracor y Catila para nspeccion TR0 COMEners para oleng mases 500 137%)|
A15 |Baizades il .066%|
A16  |Proyecto gjecutva g 1.00 .192%
A17 |Replanteo @ 1.00 0.103%
A1 |Higiene y seguridad m3 0.011%!
EE] m :
A2l |Demoler esquinas exstentes (cordones . puentes v alcantaniias) ml D.ME'EI
AZ2_|Demeler veredas m2 1,098%
AZ3 Retiro de material sobrante m3 = 0,036%|
A3 L x
— A3l ‘.Reﬂeno y compactacion calle m3 0,164%
A32 |Relieno y compactacion encuzntros de calles m3 0,132%
A4 K
A4 1 |CordénH® A° para calls Terminacion en fino ( 1 mi 0.244%
As2  [Corgon posa aroles m 0,083%
A23 |Corgon de confinamento acequas mi 0.122%
A24 |Cordon de confinamiento_sncusntros calles ml 0.091%
AS5.1 |Construccion carpela de mivelacion H13 m2 0,659%,
A52 |Construccion de cunatas de harmigon ml 0.760%
A8 PISaS |
AB1 |CALLES 0,000%
AB 1.1 |Porfido centra km 0 m2 0,681%,
AB1.2 [Preparacion de Subrrasante m2 0,086%
A6 1.3 |colocacion con mortero de asients m2 0.365%
A6 14 |Guardaporfido m2 0,024%
AB21 |VEREDAS 0,000%,
A8.2.1 |Piso granibca veredas con mertero de asiento m2 2,501%)
AB3 |EMCUENTRO DE CALLES 0,000%)
A63.1 [Porfdo encuentro de calies m2 0,548%
K7 ECUEANENTE URBANG.
ATl |Rampas dables en esquinas un ,033%
AT7.2 [Prowsiony colocacion bolardas un .071%
A73 |Piniura demarcacion Releciante termaplastca cordones amanlios i ,089%
AT74 |Pintura demarcacien Relectante senda peatonal m2 184%
AT75 [Rejllas metalcas un 0,208%
A&7 |Piniura demarcacton Releciants termoplastica azul discapacitados un 0,020%
AS ARBOLES i % £ i E E i
AS8,1 |Red palsica para proteccion de erbols; il 0,014%
A8 |Posapara arbolado enstents un 0,022%

A83 [Praservacion del arbolado exstenta un 0,012%
AS ELECTRICA i
X Reacondicionamiento Bases para fusies de farclas — cafos y bases- un 0,027%

[Alumbrado publico un 0,083%.

B: Sector Calle San bartin entre Montevideo y Colon

3  PRELMI
81,1 |Cartsl d= obra un 2,00 ,0468%
B 1.2 |Crerres de obres, [esaunas y veredss) il 265%.
B 1.3 |Crerre de obra en cruces da calles ' cazads ol 265%)|
B 1,2 |Obrador y Casila para INspeceion Tipo CoNIeinars para aheina meses 5.00 137%
515 |Barzados i 0,531%|
816 'Eoye:la sjecutivg ol 1,00 0.417%
517 |Replanten ol 1.00 0,310%

Higiene y seguridad m3 0,011%
R DEMOLICION, LIMBIEZA V HE & i ;i 1
B 21 |Demoler esguinas existentes (cordones y o puentes) ml 0,063%
B 22 |Demoler veredas m2 3,196%|
B23 |Retro de matenal sobrante m3 0,105%)|
55 m o7
B31 |Cordon H" A7 para calle Terminacion n fino ( ml 0,274%)|
B32 |Corddn posa arboles ml 0,111%|
B33 |Cordon de confinamiento acequias ] 0.244%
B34 |Cordon de confinamiento_encusntros caies m 0,091%)
B41 |Construccion car de avelacion H13 md 1.917%
B42 |Construccion de cunstas de hormigon ml 0,608%
LR PISDS
B51 |VEREDAS
B511 |Prso grammco veredas con mortero de asiento 2 7.281%
T
B6 1 |Rampas dobles en esquinas un 0,066%|
862 |Prowsion y colocacion bolardas un 0,071%
863 [Prowsiony & Aomabicas un 1,00 2,026%
B64 |Fintura gemarcacion Relectants termgplastica cordonss amaniios ml 0,177%
BE5 |Piniura demarcacion Relectant lermoplasica senda peatonal m2 1.241%
B66 |Reias metaicas wn 0415%
BE7 |Pintura demarcacion Relectants lermoplastca azul oiscapacitados. un 0,020%)
8 ARE
B71 |Red palshca para proteccion ds arboles ml 0.028%
B7.2 |Posa pera arbolado exstents un 0,070%
un 0,039%
]RMWW
TELECOMUNICACIONES
561 |Canaizacion por vereda il 0,481%
B82 |C de Cruce de calle ml 0.111%
B83 |[Prosion e instalacén de cuatntubo ml 1,919%
B84 |Colocacion y prowsion de cinta demarcatona de seracio unidad 0,015%
B85 |[Prowsion y consiruccion de Camaras de 1.1:0.5210,8 (med internas) unigzg
B86 |Prowsién ¢ instalazién de Tapones ciegos unidad 0,057%
B87 |Tapas v marcos metalico para cémaras unidad 0,225%
BE8E |Provision de llave p/apsrtura cémara unidad 0.012%
=53 A .
Proyecto sjecutive para pasar todos bos cableados Asreos 2 sublerransos unidad 1.00 0,018%
Ejecucion de trabajos de acometidas de los frentistas - al 1,00 8.215%
Ejscucion da trabajos de Alumbrado publico - al 1,00 4,188%
Distnbucion de fendidos en alta o media, construccion de camaras subterraneas para la
distnoucion g . 6.202%

secretario de Desarrollo
Sacretarfa de Plan., Infraestructurp y Amb.



OBRA: CENTRALIDAD

Ubicacién

: Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: § 31.196.962,64

L
C: Sector Calle Mitre entre jo y Las Heras
ey -
€11 |Cartel de obra unidad 200
€1.2 |Cierre de obraBoulevard ml
C€1.3 |CIERRE DE OBRAS
€1.3,1 [Calles * calzada. ml 0.028%)|.
C1.4 |Obrador y Casiia parainspeccion Tipo conteners para oficina gl 1.00 .083%|
€1.5 |Proyecto ejecutivo gl 1.00 0,641%
Ci6 |Replanteo gl 1,00 0,103%
€1.7 |Balizados ml 0,050%
€1.8 |Higieney seguridad -] 10a 0,025%
€2,1 _|Demoler boulevard existente m3 1,316%
€2,2 |Demoler cuce senda peatonal m3 0,000%|
€32,3_|Demoler canteros circulares de hormigon existentes Unidad 0,063%,
€2,4_|Retiro de material sobrante m3 0.960%
€2,5 |Delomer esquina encuentro plaza Independencia m3 0,193%|
€3 on Verédas
€31 |Demoler veredas existentes m2 2,378%
3.2 |Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes) ml 0,047%
]
ca1 m3 0.848%
4,2 |Rellenoy compactacién Boulevard m3 0,165%
€4,3 |Subbase m3 0,039%
c5 Cordon
€5,1 |Cordsn H® A° para cale T en fino { interirabado) ml 0,337%)|
5,2 |Cordén posa drboles ml 0,041%
€53 |Cordén de i posas ml 0.041%
€5,4 |Cordon de confinamiento_encuentros calles. ml 0171%
€5,5 _[Cordén de confinamiento acequias ml 0,244%
TE Rarmigones
€61 |Contruccion carpeta de nivelacion H13 m2 2.306%)
€6,2 _|Construccien de cunelas de harmigon ml 1.823%|
€7
€7, |Hormigén H21- Terminacion alisado Veredin m2 0,165%|
€7,2 |Piso granitico veredas con martero de asiento m2 B,759%!|
€73 |Adoquin prensado 12x12x2,5 posa m2 ,366%,
€74 |Guarda veredin adoguin prensado 12x12x2,5 mi ,042%
€7,5 |ADOQUINES intertrabados en franja lateral boulevard m2 ,713%
€76 |ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza m2 .698%
=3
Rampas dobles en esquinas Unidad ,031%
€8,2_|Pilotines cafio estructural color amarillo y negro unidad .089%
€8,3 |Prowsion y colocacion bolardas unidad .058%
C8,4 |Basurines unidad ,391%
€8,5 |Carteles de seali prioridad peaton unidad ,078%
€8,6 |Carteles de sefalizacion doble cara Estacion. motos unidad 0,131%)
€8,7 _|Pintura demarcacion Relectante termoplastica cordones verdes ml 0.089%|
8,8 |Pintura demarcacién Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0.141%
€8,9 |Pinturademarcadién Rel ica senda peatonal m2 0,109%
C8,10 |Estructura para motos y bicicletas (cano estructural) unidad 0,251%
€811 |Rejillas metalicas Unidad ,261%
C8,12 |Piedra tipo mar del plata en canteros arbolado existente m3 ,011%
C€8,13 |Pintura demarcacion Relectante termoplestica azul discapacitados un ,041%
8
C€9,1 |Red palstica para proteccion de arboles mi 0,031%
€9,2 [Posa para arbolado existente Unidad 0,078%:
€93 | i estructura metalica provisoria en arbolado existente Unidad 0,235%|
€9,4 |Preservacion del arbolado existente g 1.00 0,052%
(303
C 101 |Proveion cajatablera, acomehda. cruce de cals camaras y cableada ol 1,00 3,960%
€ 10.2 [Alumbrado publico un 0,083%)|

—

rq. JYAN MANUEL FILICE

Ubsecretario de Desarrofio Urbarlo
etaria de Plan., Infraestructura y

unicipalidad de ia Ciudad de Mengoza



OBRA: CENTRALIDAD
Ubicacion : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias

MONTO DE OBRA: § 31.196.962,64

[
D: Sectar Calle Mifre ente Colon y Rivadavia
21
D11 |Carteldeobra unidad 200
D12 |Cierre de obra Boulevard mi
D13 |CIERRE DE OBRAS
D1.3,1 |Calles calzada. mi
D1.4 |Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficng o .00
D1.5 |Proyecto ejecutivo &l 1,00 0,641%
D1.6 |Balizados ml 0,050%
D1.7 _|Higiene y seguridad 8l 1,00 0,025%
D18 |Replarteo gt 1,00 0,103%
02 Demolicon
D21 |Demoler veredas existentes m2 2,378%
D22 |Demoler esquinas existentes {cordones y o puentes) ml 0,047%
D 2.3 |Retiro de material sobrante
o3
D31 |Cordsn H* A para callz Terminacion en fino [ intertrabado) ml 0,337%
D 3.2 |Cordén posa drboles ml 0.041%
D33 |Corddn de confinamiento posas ml 0.041%
D34 |Cordon de i calles. mi 0,171%
D 3.5 [Cordon de confinamiento acequias ml 0,244%
[} HarmAones
D41 |Construccion carpeta de nivelacion H13 m2 2,306%)
D 4,2 |Construccion de cunetas de hosmigen ml 1,823%)
B Pisas
D51 |Hormigén H21- Terminacion alisado Veredin m2 0,185%,
D5.2 |[Piso granitico veredas con mortere de asiento m2 8,759%
D 5.3 |ADOQUINES intertrabados en encuentr o plaza m2 0,698%
B ento Ur
D 6.1 [Rampas dables en esquinas Unidad 0,031%
D6.2 unidad 0,391%
D6.3 |Carteles de sefializacion priaridad peaton unidad 0,078%
D 6.4 |Carteles de sefializacion doble cara Estacion. motos unidad 0,131%
D 6.5 |Pintura demarcacién Relectante termoplastica cordones verdes ml 0,088%
D6.6 |Pintura demarcacién Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0,141%
D6.7 |Pintura ién Relectante i d; 1 m2 0,108%
6.8 |Estruciura paramolos y bicicletas (cafio estructural) unidad 0.251%
D6.9 |Rejillas metalicas. Unidad 0,261%
D6.10 |Provision y colocacion bolardas meses £,00 0,133%
D6.11 |Pintura demarcacién Relectante termoplasbea azul discapacitados un 0.041%
57 =
D7.1_|Red palstica para proteccion de arboles ml 0,031%
D7.2 |Posa para arbolado existente Unidad 0.078%
D7.3 |Apuntalamiento estructura metalica provisoria en arbolado existente Unidad 0,235%
D 7.4 |Preservacion del arbolado existente 0,052%,
- —
D 8.1 |Provsion caja tablero, acomebda, cruce da calle cemaras y cableado g 0,183%|
DB.2_|Aumbrado publico un 0,083%
[TOTAL I [ 100,000%]
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